Stadgwerke
eckenheim

Lebendig. Modern. Sympathisch.

Hinweise und Bestimmungen fiir die Wasserentnahme mit Standrohren
aus Hydranten der Stadtwerke Meckenheim

A. Allgemeine Benutzungshinweise

Die Wasserentnahme aus Hydranten der Stadtwerke Meckenheim ist nur Gber Standrohre mit Wasserzah-
lern zulassig, die von den Stadtwerken Meckenheim nach MaBgabe der hierfiir geltenden Bestimmungen
und nach Abschluss eines Mietvertrages, ausgegeben werden.

Die Entnahme mit privaten Standrohren oder mit Standrohren eines fremden Versorgers ist nicht zuldssig
und wird ausdrucklich untersagt.

Das Standrohr darf nur an der Bau- oder Entnahmestelle benutzt werden, woflir die Genehmigung erteilt
wurde. Bei einem Wechsel der Bau- und Entnahmestelle ist grundsatzlich eine neue Genehmigung erfor-
derlich.

Keinesfalls darf das Standrohr in einem fremden Versorgungsgebiet verwendet werden.

Es dirfen keine Schlauche oder Rohrleitungen in Schachte, Becken oder andere Behalter eingefihrt wer-
den. Die Herstellung von starren Anschliissen am Standrohr ist nicht erlaubt. Gestattet sind flexible und
leicht 16sliche Verbindungen.

Standrohre sind pfleglich zu behandeln, sauber zu halten und vor Beschadigung und Diebstahl zu schitzen.
Reinigungsarbeiten wegen starker Verschmutzung des Standrohres sowie Instandsetzungsarbeiten bei Be-
schadigung werden dem Mieter in Rechnung gestellt.

Diese Kosten sind wie folgt:

Pos. 1 - Systemtrenner DN 20 = 342,00 €
Pos. 2 - Systemtrenner DN 40 = 673,60 €
Pos. 3 - Systemtrenner IMT = 669,00 €
Pos. 4 - Geka-Kupplung = 18,70 €
Pos. 5 - Storz-Kupplung = 34,50 €
Pos. 6 - Hydrantenschlissel = 166,95 €
Pos. 7 - Ubergangsstiick A-B = 147,75€

Pos. 8 - Ubergangsstiick B-C = 532,40€

Pos. 9 - Absperrhahn = 54,80 €
Pos. 10 - Standrohrunterteil = 996,90 €
Pos. 11 - Standrohr / komplett - neu =4.,128,30 €

Reinigung (1h) = 80,00 €

Die vorgenannten Preise verstehen sich rein netto zzgl. der z. Zt. giltigen Mehrwertsteuer.

Dem Mieter obliegt in allen Mietféllen die Verkehrssicherungspflicht, er stellt die Stadtwerke Meckenheim
von samtlichen Anspriichen Dritter frei (Vorschriften UVV, StVO etc.).

Wird das Standrohr fur die Wasserentnahme nicht mehr bendtigt, muss es sofort vom Hydranten abge-
nommen werden.

Bei Frostwetter ist die Benutzung der Hydranten und Standrohre auf Notfélle zu beschrénken. Standrohre
missen gegen StoB, Frost, Schlag und Uberlastung geschiitzt werden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass
sich keine Eisflachen auf der StraBe bilden.

Bei Wasserentnahme ist darauf zu achten, dass das Zahlwerk des Standrohrwasserzahlers lauft. Trifft dies
nicht zu ist das Standrohr sofort zuriickzugeben.
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B. Langzeitleihe (Zwischenablesung)

Bei einer langerfristigen Leihe sind die Standrohre jahrlich zum 15.06. und 15.12. vorzuzeigen. Sollten
die genannten Vorzeigefristen auf ein Wochenende fallen, muss das Standrohr am nachsten mdoglichen
Arbeitstag gezeigt werden.

Wird ein Standrohr nicht fristgerecht zur Ablesung vorgelegt, wird gemaB § 11 Abs. 1 b der Beitrags- und
Gebihrensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Meckenheim vom 17.12.1981 in der Fassung
der 10. Anderungssatzung vom 12.12.2019 ein Pauschalbetrag in Héhe von 75,00 € fllig, wobei fiir diesen
Betrag der Umsatzsteuerzuschlag entfallt. Die Stadtwerke Meckenheim sind berechtigt, die jeweiligen Stan-
drohrstrafen mit der Kaution zu verrechnen.

C. Ausgabe- / Riickgabe-/ Vorzeigezeiten bei den Stadtwerken Meckenheim,
BuschstrafBe 12

Montag - Donnerstag 07:30 Uhr - 08:00 Uhr

15:00 Uhr - 15:30 Uhr

Freitag 07:30 Uhr - 08:00 Uhr

11:00 Uhr - 11:30 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. (02225) 917 501.

D. Bedienungsanleitung fiir Standrohre bei der Wasserentnahme aus Hydranten

Offnen des Hydranten

1.

6.

7.

Kappen- und Klauendeckel jeweils vor dem Offnen vom Schmutz befreien, Klaue und Standrohrdich-
tung saubern.

Vor dem Aufsetzen des Standrohres den Hydranten geringfligig 6ffnen und Schmutzteile herausspilen,
danach Hydrant wieder schlieBen.

Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter aufsetzen und nach rechts drehen bis ein fester
Sitz erreicht ist.

Hydrantenabsperrung durch Linksdrehung vollstandig bis zum Anschlag 6ffnen und in dieser Stellung
belassen.

Die Hydranten dirfen nur langsam gedffnet und geschlossen werden. Starkes Zudrehen der Hydranten
ist unzulassig.

Die Wasserentnahme darf nur Gber das am Standrohr befindliche Absperr- oder Zapfventil erfolgen.

Den Hydrantenschlissel wahrend der Benutzungszeit vom Hydranten abnehmen.

SchlieBen des Hydranten

1.

2.

3.

Hydrantenabsperrung durch Rechtsdrehung vollstandig bis zum Anschlag schlieBen.
Zapfventil 6ffnen und Entleerung des Standrohrs abwarten.

Standrohr durch drehen nach links 16sen, Klauen- und Kappendeckel schlieBen.
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